Wirkungen.    607

welche Zahl in selir guter Uebereinstimmung mit dem Verhaltnisse c
der elektrostatischen zur elektromagnetischen Einheit der Elektrizitats-
menge steht.

23, Untersucliung von Drahtwellen mit Hilfe pondero-
motorisclier Wirkungen.

Bisher hatten wir folgende Metlioden zur Untersuchung der in einem
Drahte stattfindenden elektrischen Wellen kennen gelernt:

1.  Die Funkenwirkung (Sekundarfunken cles Resonators) bzw.Leueht-
wirkung einer angelegten Yakuumrohre.

2.  Die Koharerwirkung (S. 570).

3.  Die Warmewirkung:

a)  direkte; Untersucliung mit Thermoelementen nacn Klemencic
(vgl. S. 571);

b)  indirekte:   bolometrische   Untersuchung von  Paalzow   und
Rubens (vgl. S. 571 und S. 581).

Hertz1) hat nun auch. gezeigt, dafi man die ponderomotorischen
Wirkungen benutzen kann. Zu dem Zweck braucht man nur einen
leichten, langgestreckten Metallkorper N (mit Goldpapier beklebte Pappe,
Aluminium) drehbar so aufzuliangen, daB sich seine Enden in einer aus
der Pig. 77 ersichtlichen Anordnung zwei kleinen Metallscneiben Sj S2
gegeniiber befinden, welche mit gegentiberliegenden Punkten des Lecher-
schen Drahtsystems D D verbunden werden. Aus bekannten Gtesetzen
der elektrischen Influenz mufi sich die Nadel N in die Yerbindungslinie
der Scheiben Sx S2 einzustellen suchen, wenn diese nieht mit einem
Knoten der Ladungswelle des Lecierschen Systems verbunden sind.
Nach Franke2) kann man auch ein Thornsonsches Quadrantelektro-
meter zur Untersuchung der Ladungswelle verwenden, wenn man die
Quadranten und die Nadel leitend mit zwei auf die Dr'ahte geschobenen
Rubensschen ^laschen" verbindet. Bjerknes hat in den unten
noch n'aher zu besprechenden Yersuchen ebenfalls kleine, besonders kon-
struierte Quadrantelektrometer benutzt.

Um zur Kontrolle der Wirksamkeit der Erregerfunken ein besonders
einzuschaltendes Standard-Instrument (vgl. oben S. 582) zu vermeiden,
hat v. Geitler3) ein nach dem beschriebenen Hertzschen Prinzipe
konstruiertes Differentialinstrument benutzt, dessen Anwendung aus der
Fig. 78 ohne weiteres ersichtlich ist. Die unteren Scheiben St S2 werden

J) H. Hertz, Wied. Ann. 42, S. 407, 1891.

2)  A. Franks, Wied. Ann. 44, S. 713, 1891.

3)  J. v. deitler, Wied. Ann. 49, S. 184, 1893. ftthrenden Drahte. Bei grofiem Durchmesser der vom Er-
